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Efekt kuize na nabytku: Jak

dodat difevénym povrchim
trendovy vzhled

Spole¢nost ADLER se zaméfuje na aktualni designové

trendy a vyviji feeni, ktera uzivatelim umoziuji vytvaret B9 04.10.2024
moderni a trendové povrchy. Efekt klize dodava nabytku

sofistikovany vzhled. V tomto priivodci vam krok za

s o oy Pouzité produkty
krokem ukazeme, jak si tento efekt muzete snadno
Vvytvorit. o
e
S laky ADLER mitiZete dfevénym povrchiim dodat sofistikovany a jedinecny kozZeny styl. [_,
Efekt kize ADLER doda vasemu nabytku vzhled a pocit kiiZe a udéla z néj skutecny
pouta¢ pozornosti. Idedlni pro truhléare, ktefi chtéji svym zakaznikiim nabidnout néco
ST Pigmopur G50
vyjimecného!
Je to tak jednoduché: KoZeny efekt v péti krocich:
Aduro Legnopur
{'.-_-m' 5]

Aduro Crackle-Effect Base


https://www.lakyadler.org/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-barvy-2k/pigmopur-g50~p803
https://www.lakyadler.org/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-laky-2k/aduro-legnopur~p817
https://www.lakyadler.org/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-barvy-2k/aduro-crackle-effect-base~p844519

Pracovni kroky

Krok 1: Zvolte povrch

Pouzijte nosné podkladové materialy, jako jsou brousené panely
opatiené folii nebo MDF desky zédkladované plnicem resp.
dyhované drevottiskové desky.

Krok 2: Brouseni

Pred lakovéanim povrch prebruste, abyste povrch optimélné
pripravili na vzhled kutZze.




Krok 3: Aplikujte Pigmopur

ADLER Pigmopur naneste rovnomérné v pozadované barvé a

nechte schnout 2 aZ maximalné 5 hodin.

Krok 4: Aduro Crackle-Effect

Naneste vrstvu Aduro Crackle-Effect Base. MnoZstvi urcuje
strukturu: méné barvy vytvori jemné praskliny, vice barvy

vytvari vétsi praskliny.


https://www.lakyadler.cz/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-barvy-2k/pigmopur-g50-basis-rosa-nur-zum-mischen-3-kg~p6591
https://www.lakyadler.cz/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-barvy-2k/aduro-crackle-effect-base-4-kg~p925976
http:/2429-aduro-crackle-effect-base~p844519

Krok 5: Finalni lakovani

Po 1 — 3 hodinach naneste Pigmopur v poZzadované barvé. Pro
dodatecnou ochranu a lesk mtiZete po 3 — 8 hodinach nanést
Aduro Legnopur pro poZadovanou troveifi lesku.

PROFI TIP od aplikaénich odbornikii ADLER:
~PouZijte efekt praskajiciho laku na plochy do jednoho
¢tverecniho metru, abyste dosahli rovnomérného vzoru

prasklin.“

Hledate dalsi inspiraci?

naleznete mnoho dalSich vzrusujicich efektovych povrchovych

Uprav pro vase projekty!


https://www.lakyadler.cz/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-laky-2k/aduro-legnopur-g70-20-kg~p1078610
https://folder.adler-lacke.com/643043217d.html?_gl=1*1tae8n8*_gcl_au*MTQxMzgzOTU3NC4xNzMzOTg0MTEz
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