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Tirosilc

Zelena je moderni - ale prosim ne na fasadé! Rasy a

houby se bohuzel na fasadach ¢asto usazuiji. E 18.08.2021

Diky modernimu vzhledu bez stfiSek, ale také diky tepelné izolovanym fasddéam, se

mikroorganismy, které jsou neustéle pfitomny ve vzduchu, snadno zachycuji na fasadach Pouzité produkty
domui. Fasada se tak rychle Spini a stava nevzhlednou. Proti tomu pomtiZe jen jedna véc:

novy natér! S dokonale sladénymi produkty od spolecnosti ADLER lze z fasad snadno
odstranit fasy a houby a navréatit budovam novy vzhled. UkdZeme vam, jak na to: =
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Aviva Tirosilc-Color


https://www.lakyadler.org/produkty/priprava-povrchu/priprava-povrchu/aviva-fungisan~p1242
https://www.lakyadler.org/produkty/malirske-a-fasadni-barvy/penetrace-a-zakladni-natery/aviva-silikat-grundierung~p937
https://www.lakyadler.org/produkty/malirske-a-fasadni-barvy/fasadni-barvy/aviva-tirosilc-color~p217098

Pracovni kroky

Krok 1 - Cisténi

V prvni fadé je tfeba ocistit Spinavou fasadu. Je to velmi snadné
- staci Cista voda. Nejlepsi je pouZzit tlakovy Cistic s plochou
tryskou a ocistit fasadu smérem shora dolti. Pozor: Zv1asté u
zateplenych fasad musite postupovat opatrné, aby nedoslo k

poskozeni tenké vrtvy omitky. Po této ,,myci kire“ by fasada
méla schnout alesporni jednu noc

Krok 2 - Dezinfekce

Nyni z fasady odstranite spory fas a hub: Natfete cely povrch
prostiedkem ADLER Aviva Fungisan. Tento dezinfekéni roztok
na vodni bazi spolehlivé znici zarodky zptsobujici zelenani stén
a zajisti, Ze mikroorganismy v dohledné dobé znovu nevyrostou.
Prostfedek jednoduSe naneste Stétcem na fasddu ve velkorysém

mnoZzstvi. Poté nechte 24 hodin zaschnout.



Krok 3 - Zakryti

Dobrd priprava je nezbytna: Pokud nechcete najit na svych
oknech, vstupnich nebo balkonovych dvefich ¢i jinych fasadnich
prvcich nevzhledna prekvapeni, méli byste ohroZena mista
peclivé zakryt a maskovat. Okna, dvefe i fasadni prvky mtiZete
zakryt malifskym rounem, kryci f6lii a maskovaci paskou.

Krok 4 - Zakladovani

Aby novy natér na fasaddu dobre prilnul a poskytoval lepsi
ochranu pred vlhkosti, je nutné zvolit spravny zékladni

nétér. Doporucujeme pouzit koncentrat Aviva Silicate GKW a
natedit jej 1:1 vodou. Takto ptjde pripravek dokonale rozetfit
Stetcem na celou fasddu. Nyni je tfeba znovu pockat, az zakladni
natér zhruba po deseti hodinach dobte zaschne.


https://www.lakyadler.cz/produkty/barvy-na-fasady-a-steny/zakladni-natery-omitky/aviva-silikat-grundierung-1-l~p5822

Krok 5 - Prvni natér

Nyni je konec¢né €as na natér. S ADLER Aviva Tirosilc-Color
mate k dispozici perfektni fasadni barvu: Vysoce kvalitni barva
na bati silikonové pryskyfice je vysoce vodéodolna a odolna
vici povétrnostnim vliviim. Diky svému efektu odpuzujicimu
necistoty a sloZeni s ochranou pred opétovnym rastem fasam uz
nemusite po natfeni barvou Aviva Tirosilc-Color obnovovat
fasadni natér v tak kratkém intervalu.

Pro prvni aplikaci 1ze barvu nafedit maximélné 10 % vody.
Nejprve natfete Stétcem nebo malym malifskym véleckem okraje

a rohy. Poté natiete celé plochy mékkym fasadnim véleckem.

Krok 6 - Druhy natér

Po nejméné ¢tyfhodinovém schnuti miiZete nanést druhou
vrstvu. Tentokrat pouZijte barvu nefedénou. Znovu natrete
nejprve hrany a rohy, pak celé plochy. Hotovo! Fasada opét zari
novotou - v jakékoli barvé, kterou si vyberete. ProtoZe Aviva
Tirosilc od ADLER zaujme extrémni barevnou stabilitou v
jakémkoliv odstinu. Jak ukéazal n$ ndvod, odstranéni fas a hub z
fasad je s ADLER Aviva Fungisan snadné jako détskd hra. S
natérem barvou ADLER Aviva Tirosilc ziskd navic fasada

preventivni ochranny film proti fasdm a plisnim.


https://www.lakyadler.cz/produkty/barvy-na-fasady-a-steny/barvy-na-fasadu/aviva-tirosilc-color-w30-basis-zum-tonen-1-l~p217125

Galerie







